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[image: image3.png]ETIQUETAS - ESPECIFICACOES

- Utilizagdo: aplicagdo em corrugados;

- Frontal: Papel offset branco fosco;

- Gramatura: 56g/m* +/-5% Interno (MT010);

- Formato folha A4;

- Proprio para impressdo jato de tinta/laser;

- Adesivo: Adesivo hot melt permanente;

- Gramatura g/m2 50.0 +/-2g Interno (MT010);

- Adesao N/m Minimo 1000 FINAT (FTM1)

- N/25mm Minimo 25 FINAT (FTMI);

- Tack N/m Minimo 1000 FINAT (FTM9);

- N/25mm Minimo 25 FINAT (FTMO9);

- Temp. de servigo °C -10 a 70:

- Temp. de aplicagdo °C 0;

- Protetor: Papel couché branco, siliconado na face em contato com o adesivo e imprimivel no
dorso:

- Gramatura g/m?® 85.0 +/-5% Interno (MTO010):

- Espessura p 77.5 +/-10% Interno (MT003);

- Release: 10 a 30g/25mm FINAT (FTM4);

- Dimensdes Etiqueta: 15cm comprimento x 6,lcm largura;

- 4 etiquetas/folha dispostas no sentido horizontal, orienta¢do retrato;

* Validade: O produto deve ser garantido por 24 (vinte e quatro) meses a partir de sua data de
fabricagdo, quando armazenado em local apropriado com temperatura méxima de 35°C e UR entre 40%
e 70%.

As etiquetas deverdo conter os dados e respeitar as dimensdes minimas estabelecidas a se-

guir:
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